JARVENPAMAMNSVIHUONEKAASUPAASTOT
20082018
ENNAKOTIETGWUODELTA 201

CO2RAPORTTI | BENVIROC OY




CO2Zraportin vuosiraportti , Jarvenpaa

Yhteenveto:Jarvenpad018
Maakunta Uusimaa
Asukasluku 43410
Asukastiheygas./kn) 1156
Kuluttajien sihkdnkulutuksen paastdkt CQ-ekv) 17,3
Rakennustet@mmityksen paastotkt CQ-ekv) 42,7
Tieliikenteen paastotkt CQ-ekv) 50,0
Maatalouden paastotkt CQ-ekv) 0,7
Jatehuollon paastotkt CQ-ekv) 19,2
Paastot yhteensékt CQ-ekv) 130,0
Paasttt asukasta kohdd€t CQ-ekvasukay 3,0
CO2Zraportti
Benviroc Oy

c/o Innovation House Finland
Tekniikantie 2

02150Espoo

Puhelin 04®49 7875

toimitus @co2raportti.fi
www.cozraportti.fi
www.benviroc.fi

KansikuvaShutterstock

CO2raportti 2020
Espoo

CO2RAPORTTI | BENVIRO020 2


mailto:toimitus@co2-raportti.fi
http://www.co2-raportti.fi/
http://www.benviroc.fi/

Sisallysluettelo

ESIDUNE .
BTN =1 ' = U 6
I o o =T o | (o OSSPSR 7
2. Paastolaskennan lahtokohdat ja ME&rtelmAL............cccvvviiiiiiiieeee e 9
G T Y= 1] (o] 1B ][ (=SSP 11
4. RAKENNUSTEN TAMIMITYS....eiiiiiiiiiii e e e s e e 15
LT = 111G =PSRRI 19
B. MAALAIOUS.....coiiiiiiiiiiie e aaaaaaaaaaaens 21
N - 11 18 T ] | o PP 24
8. Energian loppukulutus ja paéstdt yhteensa JArvenpPaasSa.....ccccccevveeeeeeeeeeeeeeeeeeennn. 28
9. Asukaskohtaisten paastojen vertaill.............ccccoe i 33
LANAEIUBTIED ...ttt e s e e e e e e e b be e e e e e e e anes 40
Liite 1:Jarvenpaaniedot vuosina 20082019..........cccovviiiiiieiiieiii e 41
Liite 2: Kuntien valisid asukaskohtaisten paastojen vertaillja..............cccceeeeeeeeeeennnn. 42
Liite 3: Kuntien valisia kokonaispaastojen vertailuja...............cccccoveiicnnriinivinnineeeennes. 55

CO2RAPORTTI | BENVIRO020 3



%OEDOEA

Vuosi 2020 on CO@&portin juhlavuosi. Kuntien ja kaupunkien péaéstolaskentapalvelua on tuotettu
kymmenen vuoden ajan ja useat kaupungit ja kunnat ovat olleet mugahelun perustamisestkihtien.
CO2raportin laskennassa tulosten laatu jartalukelpoisuus ovat aina olleet etusijajuseilla kunnilla on

jo jopa kymmenen vuoden aikasarja paastokehityksestddn. Ta&ma on harvinaista myds kansainvalisess
vertailussa.

Palvelua kehitetdan jatkuvasti ja muun muassa vuosiraportti on muuttunut viime vuosina merkittavasti.
Vuoden 2019 raportteihin tulivat uusina elementteikéntien kokonaispaastojen kattavat vertailut seka
energiankulutuksen tarkempi seuranfB&né kevaanalemme uudistaneet palveluun kuuluvaa kalvosarjaa,
jotta se tukisi kuntanne ilmastoviestintaé aikaisempaa paremmin.

Myospalvelun kattavuus on jalleen kehittynyt viime kevéaasté. Vuoden 2020 raporteissa uusina kuntina ovat
mukana Hirvensalmi, Juva, Kangasm, Lohja,Mantyharju, Nokia, Pertunmaa ja Puumala.

Kunnat ja  kaupungit ovat asettanee
kunnianhimoisia paastdvahennystavoitteite
joiden saavuttamiseksi tarvitaan tehokkait
toimenpiteitd, sitoutunutta ja pitkdjanteista tyota
seka tyokaluja tyon vailiavuuden arviointiin ja
paasttkehityksen seurantaan.

Toivomme, ettd  COPBaportti  kannustaa
jatkossakinpitkajanteiseen jgpadmaaratietoiseen
iimastoty6hénJarvenpaasda

Emma Liljestrdm, johtava asiantuntija
Suvi Monni, tiimipaallikk®
JuhaKukko, paatoimittaja

CO2raportti
etunimi.sukunimi@cozaportti.fi

Aluejaot © MML, 2017
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CO2Zraportti on oiva tyokalu myds
maakuntatason paastéeurantaan

Useissa kunnissa ilmastotydtditéutetaanaktiivisesti ja ilmastotydn seurannalle on selkeét mittarit, kuten mu
muassakasvihuonekaasupéastot tai energiankulutuksen seuratitaastotyotéd koordinoidaan ja toteutetaan
kuitenkin usein kuntatason liséksi my6s maakuntatasolla. Jo vuosikymmenetuajattua COZ2raporttia on
kuntatason paastdjen seurannan lisdksi mahdollista hyddyntaa myds maakuntatasonsgéifiatinassa

Useat toiminnot ja palvelut, kuten esimerkiksi liikeri energiajarjestelmat seka jatehuoltopalvelut, ylittava
maantieteeliset kuntarajat ja palvelevat laajempia alueita ja useita kuntia. Suunniteltaessa toimenpit@ita
seudullisten toimintojen ja palveluiden paastdjen vahentadmiseksi on usein tarpeellista tarkastella yksittaisia Kuntia
laajempia alueita. Erilaisiin  bimenpitesiin voi kuulua esimerkiksi seudullisen joukkoliikennejarjestelms
kehittdmista tai laadukkaiden kavelya pyorailyyhteyksien toteuttamista. Maakuntatason péaéastélaskenns
soveltuvat esimerkiksi tallaisterkuntarajat ylittavien toimenpiteiden vaikutusteeeurantaan ja taydentavat
erinomaisesti maakuntatason ilmastotyota.

Maakunnissa tehdaankin usein kuntarajat ylittdvaa yhteistydta ilmastonmuutoksen hillinndssa ja siihen
sopeutumisessa. Mun muassa makuntaliitot ovat tehneet pitkdjanteista tyota ilmastopaéastdjen vahentamiseksi,
tukeneet ja rahoittaneet kuntien ilmastotyttdekéedistaneet ilmastohankkeita jaoimia alueillaan. Keinoja
maakuntatason ilmastotydon edistamiseksi ovat myds yhteistyovadien rakentaminen muun muassa
paikallisten EL-Xeskusten, yritysten ja jarjestdjen kanssa.

Tuore esimerkki maakuntatason paasttlaskennasta on Hagateen liiton toimeksiannosta toteutettu Paiat
Hameen kuntien paastdlaskenta. Hankkedas#ettiin PaijgHameen kuntien (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollol,
Karkoéla, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmda) vuosien 2017 ja 2018 kasvihuonekaasupaastbtarnaghe
tehtyda paastoselvitystd voidaan hyddyntdd esimerkiksi maakunnan ilmastotgdnnnittelussa ja
paastévahennystavoitteiden asetannassa.

Paijat-Hime
1224kt CO,-ekv*

Sysma
12,5t CO,-ekv/as.
4 Hartola

Padasjoki 15,0t CO,-ekv /as.

8,6 t CO,-ekv/as.

Asikkala

6,8tCOekv/as. - Sl o o Heinola

- 8,1tCO,-ekv /as.

Hollola
6,5t CO,-ekv /as.

Lahti
4,7 t CO,-ekv /as.

Orimattila

Karkola
arkoa 8,5t CO,-ekv /as.

8,6t CO,-ekv /as.
*padstotiedot vuodelta 2017
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Tass&O2raportin vuosiraportissa on esitettjarvenpaarkasvihuonekaasujen paastdtiosilta 20082018

sekad ennakkotieto vuodelta 201®ukanalaskennassa ovateuraavat sektoritkuluttajien ja teollisuuden
sahkonkulutus sahkélammitys, maalampd, kaukolammitysrillislammitys, tielikenne, maatalous ja

jatehuolto.

CO2raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapg@ssa kaukolammon paédstdt lasketaan
perustuen kunnassa kulutetun energian maaraan riippumatta siitd, onko kaukolampo tuotettu kunnassa vai
kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolampd ei ole mukana
kunnan paéastoissaSahkonkulutuksen paastot laskata perustuen kunnassa kulutetun sahkdenergian
maaraan kayttaen valtakunnallista paastokerrointa. Erillislammityksen, tieliikenteen ja maatalouden paastot
kuvaavat kunnass#apahtuvia paastdja. Jatteenkasittelyn paastdt on laskettu syntypaikan mukaan, eli
useiden kuntien yhteisten jatehuoltoyhtididen pééastét on allokoitu kullekin kueralihnassa syntyvan
jatemaaranperusteella

Jarvenpaarkasvihuonekaasujen paastét vuonfal8 olivat yhteensdl30,0kt CQ-ekvilman teollisuutta.
Naistd paastoistal7,3 kt CQ-ekv aiheutui kuluttajien sahkonkulutuksesta jh3,3 kt CQ-ekv
sahkolammityksestd. Maaldmmaon osuus lammitysmuotojakaumasta ja paastoista on pieni. Pa&dt8ista
kt CQ-ekv aiheutui kaukolammityksest#4,0kt CQ-ekv erillisdmmityksesta50,0kt CO-ekv tieliikenteesta,
0,7kt CQ-ekv maataloudesta jh9,2kt CQ-ekv jatehuollosh. Teollisuuden sahkdnkulutuksen paastot olivat
4,7kt CQ-ekv.

Jarvenpaamaastot asukasta kohti vuonr#®18 olivat 3,0t CQ-ekvilman teollisuuttg kun ne kaikiss&02
raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat vafdlacl5,5 t CQ-ekv. CO2Zraportin kuntien
keskimaarainemsukaskohtainen pééastd vuonna 80l 68t CQ-ekv.

Jarvenpaarpaastot kuluttajien sahkoénkulutuksesta olivat vuor2@il8 0,4t CQ-ekv/asukas, elhoin 30 %
pienemmatkuin CO2Zaportin kunnissa keskimaarin. Sahkdnkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu
monista tekijdista. Asukasta kohti laskettu sahkonkulutnsyleensa keskimaaraistd suurempaa kunnissa,
joissa onpaljon lomaasukkaita, kunnissgoissa on selvasti enemman tyopaikkoja kuin asukkaita, seka
kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myds naapurikuntiin.

Jarvenpaamsukasta kohti lasketut paastot saimmityksesta vuonna018 olivat 0,3t CQ-ekyv, elinoin 20

% pienemmat kuin CO2Zaportin kunnissa keskimaarin. Sahkoélammityksen péaéastoihin vaikuttavat
sahkdammityksen osuus lammitysmugikaumasta, seka vuosittainen lammitystariaalammon suosio
kasva nopeasti, mutta sen osuus lammitysmuotojakaumasta on viela pieni.

Jarvenpaan kaukolammityksen paastdt asukasta kohti olivat vuonna 2018 0,3-dk&;Ja paastot
rakennusten erillislammityksesta 0,3 t £€kv. Paastot kaukolammityksesta olivat noin 5@igmemmat ja
paastot erillislammityksesta selvasti pienemmat kuin €grtin kunnissa keskimaarin.

Jarvenpaampaastot tielikenteestda vuonn2018 olivat1,2t CQ-ekv/asukas, ebelvasti pienemmatuin CO2
raportin kunnissa keskimaariTieliikenteenpééastahin vaikuttavat seka lapiajoliikenne etta paikallinen
likenne.

Jarvenpaan paastot ilman teollisuuttdivat vuonna 2018 samalla tasolla kuin vuonna 20d&skimaarin
paastot kasvoivat COportin kunnissa 3 prosenttia.
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lImaston [Ampeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiselstéaston [Ampenemisen
vaikutukset ovat nahtavissa jo nya tulevaisuudessa vaikutusten ennakoidaan voimistuvan entisestaan.
Muutokset ilmastossa vaikuttavat luonnon ekosysteemeilinmisten terveyteen jahyvinvointiin seka
elinkeinoihin Taloudenaloihin, kuten metsga maatalouteen, matkailuun ja rakentamiseen kohdistuvat
vaikutukset ovat padasiassa kielteigitnastonmuutoksen pysayttdminen on myéhaista, mutta sité voidaan
edelleen hillita.

llImastonmuutoksen hillitsemiseksi maailmanlaajuisia  kasvihuonekaasupaastbja on alennettava
merkittavasti. Vuonna 2015 Pariisissa solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on rajoittaa maapallon
keskilampdtilan nousu selvasti alle kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan ja jpyiikigjadia
lampeneminen saadaan rajattua alle 1,5 asteeseen. Laillisesti sitova Pariisin sopimus astui voimaar
marraskuussa 2016. Sopimuksen tavoitteisiin padasemiseksi maat tekevat omat paastdévahennyslupauksene
joiden riittvyyttd suhteessa asetettuuravoitteeseen tarkastellaan viiden vuoden valein. Toistaiseksi
maiden ilmoittamat paastovahennyslupaukset eivat ole olleet laheskaan rdtt®euraava kansainvalinen
tarkastelu ajoittuu vuoteen 2023. EU on toiminut ilmastotydssa edelldkavijana ja uniorisettanut
yhteisen, laillisesti sitovan tavoitteen vahentad paastoja vahintdan 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030
mennessaEuroopan komissio on myds laatinut strategian Pariisin sopimuksen mukaiseen hiilineutraaliuteen
paasemiseksi vuoteen 2050 merssd. EU:n jasenmaat jatkavat neuvotteluja strategian muuttamisesta
sitovaksi tavoitteeksi.

My6s lunnat ja kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia péaastdvahennystavoitteita, joiden
saavuttamiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitd, sitoutunutta ja gkdeista tyota seka tydkaluja tyon
vaikuttavuuden arviointiin ja paastdkehityksen seurantaan. Suurella osalla Suomen kunnista ja kaupungeiste
on kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet kuin valtiolla, selvida Sitran teettamasta selvityksesta. Yli
neljannessuomalaisista asuu kunnissa, jotka tdhtaavat hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessé ja vuonna
2040 jo puolet suomalaisista asuisi hiilineutraaleissa kunnissa. Oikeudenmukainen ja luotettava
paastblaskenta tukee kuntien paattksentekd@untatasorpadstdaskennoille orsiisrunsaasti kysyntag

ehk& enemman kuin koskaan aikaisemmin.

llImastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kasvihuonekaasupaastdjen vahentamiseksi ensiarvoisen tarkeita
keinoja ovat fossiilisista polttoaineista luopuminen, energian saastaminemergiatehokkuuden
parantaminen seka kestavien energiaratkaisujen kayttoonotto. Esimerkiksi- tjguliaurinkovoima,
lampbpumput ja geoterminen energia ovat kestdvid, uusiutuvaan energiaan perustuvia ratkaisuja.
Paastovahennysten lisdksi hiilen sidontenjgtsien kestava kayttd ovat tarkeitd ilmastonmuutoksen hillinnéan
keinoja

llImastonmuutoksesta aiheutuu useita eri haasteita kaupungeille ja kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen
hillinndssd on keskeinen. limastonmuutoksen hillinnan liséksi kaupungeilla thaisewa rooli myo6s
iimastonmuutoksen sopeutumiseen tahtaavassa tyossa. Vaesto, taloudelliset toiminnot, rakennukset seka
infrastruktuuri ovat yh& suuremmalta osin keskittynditintakeskuksiin jgaupunkeihin mika lisa@saltaan
iimastonmuutoksen vaikuten aiheuttamia riskeja, kuten esimerkiksi hulevesitulvia.
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CO2Zraportti mukana tukemassa kuntien ja kaupunkie
kestavaa kehitysta

Kuntien ja kaupunkienkestavan kehityksen tyon tueksi on

kehitetty verkossa toimiva kuntien kestéavarkehityksen

seurannan ja tiedolla johtamisen tydkaliMayorsindicators

Palvelu pohjautuu YK:n 17 kestavan kehityksen tavoitteeseen

tuottaen tietoa eri osaalueiden, kuten ympariston, talouden ja

hyvinvoinnin kehityksesta kunnissaviayorsindicatorspalvelu Mayo r5|nd|cato rs
kattaa kaikki Suomen kunnat ja kaupungPalvelu Ioytyy
osoitteestahttps://mayorsindicators.com/

Edistysta kohti kestavaa kehitystd mitataan kattavilla ja vertailukelpoisillikaattoreilla, joiden avulla
voidaan myo6s arvioida kunnan eri toimialoilla tehtyjen toimenpiteiden vaikutuk&ialvelussa on tall
hetkelld 140 indikaattoria, ja niiden maarda ja siséltoa kehitetdan jatkuvasti. Indikaattoridatan aikdsarjat
mahdollistaat kehityksen tarkastelun pidemmalla aikavalilla

Kolmastoista Agenda2030 tavoite on asetettu ilmastonmuutoksen torjumiseksif§ Sen
alatavoitteisiin  kuuluu ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistaminenf ja
sopeutumiskyvyn lisdéaminen kaikkialla maa#sa lImastonmuutos on aikamnfe
suurimpia uhkia, joka torjumiseksivaalitaan tarkoituksenmukaisiga tehokkaita
poliittisia toimia mutta myos muiden hallinontasojen aktiivisuutta Paikallistaso
toimijoina kunnat ja kaupungit ovat keskeisia kestavan k#sien edistajia ja used
kunnat toimivatkin jo suunnannayttgjind kansallisessa ilmastopolitiikassa.

1 3 ILMASTOTEKOJA

CO2Zraportin tiedot ovat nykyaan tarkasteltavissa myos kuntien ja kaupunkien kestdvan kehifyksen
indikaattoripalvelussa MayorsindicatorsissaPalvelu tampaa runsaasti erilaisia kuvatyyppejd,
vertailumahdollisuuden muihin kuntiin sek& useita eri raportointimahdollisuuk€®?2raportin dataan
perustuvia indikaattoreita on palvelussa kuusi ja maara onoituk kasvattaa. EsimerkkiOZraportin
tietoihin perustuvastakestavan kehityksen indikaattsta Kasvihuonekaasupaéastét asukasta kohaen
nahtavissa alla.

R Average_FI Heinola [l Hyvinkaa llomantsi [l Laht Mikkeli [ Mynamaki
I suomussaimi [ Vaasa
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

© Mayorsindicators 2019
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CO2raportissa kunnan kasvihuonekaasupaastot lasketaan kulutusperusteisesti siten, ettd sahkon ja
kaukolammon paastét allokoidaan sille kunnalle, jossa s&hko ja kaukolampd kulut@&ttieenkasittelyn
paastot allokoidaan sille kunnalle, jossa jate on gyyit, vaikka se k&siteltaisiin toisaalla.

Mukanalaskennassa ovateuraavat sektoritkuluttajien ja teollisuuden sé&hkonkulutusghkoélammitys,
maalamp6, kaukolammitys, erillislammityseliikenne, maatalous ja jatehuolto. Raportissa kaytetyt
tarkeimmatkasitteet on esitetty taulukossh

Taulukkol. Vuosiraportin késitteita ja maaritelmia.

Késite Kuvaus
CQ-ekv CQ-ekv eli hiilidioksidiekvivalentti on suure, jonka avulla void;
yhteismitallistaa eri kasvihuonekaasujen paast¢

Hiilidioksidiekvivalentinlaskemista varten kasvihuonekaasu;j
paastot kerrotaan niidesWRkertoimilla.

Energian loppukulutus - Erillislammitettyjen rakennusten kuluttaman polttoaineen (6l

erillislammitys maakaasu, puunaara yhteensa

Energian loppukulutuskaukolampd Rakennuksissa  kulutetun  kaukolammon maara.  Is
kaukolampdverkkojen tapauksessa perustuu usein
kaukolampdyhtion iimoitukseen ja pienten
kaukolampdkattiloiden tapauksess@mmonjakelijalle tehtyyr
kyselyyn taarvioon.

Energian loppukulutus maalampd  Maalampdpumppujen kayttdméa sahko

Energian loppukulutus tielikenne  Tieliikenteessé kaytetyn bensiinin, dieselin ja biopolttoain

maara
Erillislammitys Rakennuskohtainen lammitys 6ljylla, maakaasulla tai puulla
GWh Energiamaaran yksikkd (esimerkiksi kaytetty polttoaine

kulutettu sédhkd).1 GWh = 1000 MWh =1 000 000 kWh
GWRkerroin ~ (Global ~ Warming Kasvihuonekaasujen lammitysvaikutusta ilmastoon tiet
Potential) aikajanteelld kuvaava kerroinYleisesti (ja téssd raportiss
kaytetdan 100 vuoden aikajannettéassa raportissa @GH GWP
kertoimena on kaytetty 21 jad®:n 310.
Hyddynjakomenetelméa Menetelmd, jesa jyvitetddn yhteistuotannon polttoainet
sahkolle ja lammodlle vaihtoehtoisten tuotantomuotojel
tarvitseman polttoainemaarasuhteessa.
Kuluttajien sahkdnkulutus Asumisen, rakentamisen, maatalouden ja palvelui
sahkonkulutus, josta onvahennetty sahkoélammityksen j
maalampopumppujen kaytattama sahko.

Lammitystarveluku Lammitystarveluku saadaan laskemalla paivittaisten - sjad
ulkolampdtilojen  erotus.  llmatieteen  laitos  tuottaa
kuntakohtaiset lammitystarveluvut.

Maalammaonpaastot Maalampopumppujen kayttdman sahkon paasto

Paastot ilman teollisuutta Kunnan kasvihuonekaasupaéastot poislukien teollisuu

sahkonkulutus ja teollisuuden ja tybkoneiden polttoaine
ITNeaGial o gt NNadGl @ At YLY i
teollisuugakennusten lammityksen, teollisuude
jatevedenkasittelyn seka teollisuuden kaatopaikkojen paastt
Rakennusten lammityksen paastot  Erillislammitettyjen rakennusten polttoaineenkulutuksen paa
+ sadhkélammityksen ja maalampdpumppujen kayttdman sat
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paast6 + kunnassa kulutetun kaukolammon tuotanr
aiheuttama paasto.

Kasvihuonekaasupaastbjen laskennass@at mukana ihmisen toiminna aiheutamat takeimmat
kasvihuonekaasut: hidlioksidi (C@), metaani (Ck) ja dityppioksidi (BD). Mukana eivat ole niin kutsutut
fluoratut kasvihuonekaasut eli HFf@ PF&/hdisteet seka rikkiheksafluoridi (gHoita kaytetaan tietyissa
tuotteissa esmerkiksi kylmaaineina.

CO2raportin laskentamalli noudattaa Euroopan Unionin kaupunkien ja kuntien paastblaskentaa varten
kehittamaa standardfa Laskentamalli vastaa kuntatasolle sovellettuna menetelmia, joita kaytetaan
Tilastokeskuksen vuosittain YiK: ilmastosopimukselle raportoimassa Suomen
kasvihuonekaasuinventaariosdasaksi mnetelmat vastaavat, tai ovat helposti muokattavissa vastaamaan
yleisimpia globaalisti kdytdssé olevia raportointikehyksia.

Tassa/uosiraportissalarvenpaamaastot on edetty 1.1.2019voimassa olleekuntajaon mukaisesti.

1 European Union, Covenant of Mayors, 2080w to develop a Sustainable Energy Action el&uidebookPart Il
Baseline Emission Inventory.
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CO2Zraportin  sdhkonkulutuksen paastolaskenta pduws Energiateollisuus ry:ntilastoon kuntien
séhkonkulutuksestaTilastossa sahkonkulutus on esitetty seuraaville luokdleuminen ja maatalous;
palvelut ja rakentaminen; ja teollisuudarvenpaan sahkonkulutus eri sektoreMaosina 20082018 on
esitetty taulukoss&.

Taulukko2. Jarvenpaarsahkonkulutusvuosina 20082018
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asuminen ja maatalous 173 177 176 160 179 170 165 160 172 172 175
Palvelut ja rakentaminer 92 96 93 89 86 101 102 102 106 105 106
Teollisuus 43 42 44 AT 43 44 41 39 42 42 45
Yhteensa 309 315 313 296 308 315 308 301 320 319 326

Kuluttajien sahkonkulutuksen paastét saadaan vahentamalla Energiateollisuus ry:n tilastoluokkien
€l adzYAySyz: YIEFGFf2dzas LI £ @St dzi 2l NI {Syia YAY
maalampdpumppujen  sahkonkaytonLINNa 41 @ a&l a ¢ | dzf dzii dubka@skaS Yosa a N
energiankulutuksesta kuluu lammitykseen, silla se sisdltaa esimerkiksi kylpyhuoneiden sahkélla toimivan
lattialammityksen seka ilmalampépumppujen kayttaman sahkon.

CO2raportissa kaytetddn sahkonkulutuksen paastdkertoimena Suomen keskiistddsahkonkulutuksen
paastokerrointa. Paastokerroin on laskettu perustuen Tilastokeskuksen ja Energiateollisuus rytoasineis
Suomen  sahkontuotannon  paastdét on  yhteistuotannon tapauksessa laskettu  kayttden
hyédynjakomenetelmad, ja ndin saadut paastitjaettu Suomen sahkénkulutuksella.

Energiateollisuus ry:n tilasténrmukaan sahkon kokonaiskulutus Suomessa oli 86 TWh vuonna 2019.
Kokoaniskulutus laski 1,7 % vuodesta 2018, jolloin kokonaiskulutus oli 87 TWh.

Asumisen ja maatalouden osuus kokonaisséahkdnkulutuksesta vuonna 2019 oli 28 % ja palveluiden je
rakentamisen 28%. Teollisuuden osuus kokonaissahkodnkulutuksesta vuonna 2019 oli 46 %, eli 39 TWh.
Teollisuuden sahkodnkulutus laski 4,5 % vuodesta 2018 vuoteen 2019. Metsateollisuus on teollisuuden
toimialoista merkittdvin séhkdnkayttaja. Hieman alle puolet teollisuuds@ihkdnkulutuksesta on
metsateollisuuden kayttamaa sahkoa.

Sahkdnkulutuksen paastokerroin vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa kotimaassa kaytettyjen
polttoaineiden osuuksista, vesivoiman saatavuudesta, paastokauppamarkkinoiden tilanteesta, tugmnista
viennista. Hiilidioksidineutraalin sdhkdn tuotannon kannalta keskitssa ovat, tuedit ja ydinvoima seka
kotimaiseen bioenergiaan pohjautuva sdhkon ja [ammon yhteistuotanto.

Sahkdntuotannon paastét vuonna 2019 olivat 5,5 miljoonaa tonnia hiilidieksTuotannon paastot
edellisvuosina ovat olleet suuremmat: 7 miljoonaa tonnianna 2018a 5,8 miljoonaa tonniguonna 2017
Vuonna 2019 82 % Suomessa tuotetusta sdhkdsta oli hiilidioksidineutraalia. Uusiutuvilla energialahteilla
tuotettiin 47 % tuoteusta sadhkosta. Uusiutuvista energiamuodoista merkittavimpi& olivat vesivoima ja
erilaiset biomassat. Tuulivoiman tuotanto on kuitenkin kasvanut vuosittain ja vuonna 2019 tuulivoimalla
tuotettiin ensimmaista kertaa yli 600 gigawattituntia sahkoa. Kotinsdlla energialahteilla tuotetun sahkoén
osuus tuotannosta vuonna 2019 oli 51 %. Vuonna 2019 s&hkodn kokonaiskulutuksesta tuontisahkdn osuus o
23 %, eli noin 20 terawattituntia.

2 Energiateollisuus ry, Sahkatilastattps:/energia.fi/julkaisut/tilastot/sahkotilastd
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Sahkdnkulutuksen paastoja voivat vahentaa kaikki kunnan sahkdnkuluttajetejutiimijat, elinkeinoelama

ja asukkaat. Suunnittelun ja rakentamisen aikana tehdyt ratkaisut vaikuttavat merkittavasti asumisen
energiankayton tasoon. Kulutukseen voi vaikuttaa saastamalla sahkéa sekd toteuttamalla
energiatehokkuutta parantavia toimigunnat voivat esimerkiksi suosia ja kannustaa paikalliseen uusiutuvan
energian pientuotantoon ja vaikuttaa omistamiensa energiayhtibiden vahapaastdisemman tuotannon
kehittamiseen. Sahkélammitetyissa rakennuksissa asukkaat voivat vahentaa séahkonkuludgsteekiksi
kiinnittamalla huomiota sopivaan huoneldmpdtilaan ja rajoittamalla lampiman veden kayttod. Kaikissa
rakennuksissa séhkonkulutusta voidaan pienentdd suunnittelemalla valaishahdollisimman
energiatehokkaaksi

CO2raportissa kaytetyt sdhkonkutiuksen paasttkertoimet (vuosikeskiot koko Suomen tasolla) on
esitetty taulukessa3s.

Taulukko3. CO2raportin sdhkdnkulutuksen keskimaaraiset paastokertoim2013¢2019. Vuoden 20D
paastokerroin on ennakkotieto.

t CQ-ekv/IGWh 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Asuminen, maatalous, palvelut, rakentamin. 160 131 104 109 95 109 92
Teollisuus 154 129 98 100 90 105

CO2raportissa sahkonkulutus lasketaan viikkotasolla, ja sdhkonkulutuksen paastdkerroin kuukausittain.
N&ain ollen sahkoélammitykselle saadaan kaytannéssd suurempi paastokerroin kuin kuluttajien
séhkonkulutukselle, silla sahkolammitystd kaytetdan enemmawiaikhan, jolloin paastdkerroin on
keskimaarin suurempi kuin kesalla. Sahkonkulutuksen paastokemosien 2013¢2019 eri kuukausina on
esitetty kuvassdl.
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Kuval. Sahkénkulutuksen paastokerroin kuukausitasoltaosina 2013¢2019, laskettuna
hyodynjakomenetelmall&Energiateollisuus ry:n aineistostd/uoden 20D tieto on ennakkotieto.
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Teollisuuden sahkonkulutuksen paastd on laskettu -€partissa niin ikaarkayttden valtakunnallista
sahkonkulutuksen paastokerrointa. Kaytanndssa tietyt suuret teollisuuslaitokset, esimerkiksi puurjalostus
ja metalliteollisuudessa, tuottavat itse kayttamansa salkon

Kuvass& on verrattuJarvenpaahuluttajienséhkonkulutuksen paastdjen osuuitakonaispaédista(ilman
teollisuutta)kuluttajien sdhkénkulutuksen osuuteen keskimaaraisessa-@partin kunnassauonna2018

Kuluttajien sahkdnkulutus Kuluttajien séhkodnkulutus / kaikk
13,3% kunnat
9%

Kuva2. Kuluttajien sihkonkulutuksen paastojen osuus kokonaispaastoigiinan teollisuutta)
Jarvenpaassg CO2raportin kunnissa keskimaarin vuonn2018

8 Teollisuuslaitosten sahkén omatuotanto otetaan tarkemmin huomioon teollisuuden ja tyokoneiden
paastdlaskennassa, joka on G@portissa erillinen lisdpalvelu.
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Kuvassa& on esitetty sahkonkulutuksen paastojen kehitydrvenpaassauosina 20082012 Vuoden 202

tieto on ennakkotietoKuluttajien sahkdnkulutuksen pééstot kasvoivat 16 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen
2018. Paastojen kasvuun vaikutti sahkon paastokertoimen k&wnakkotiedoimukaan séhkdnkulutules
paastotkuitenkin laskivat jalleemuonna 209, johtuen sdhkdntuotannohiilidioksidipdastojeraskusta

40,0
2
¢ 35,0
8
£ 30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0 - L I
0,0 - I . L
Kuluttajien s&dhkonkulutus Teollisuuden séahkdnkulutus
= 2008 30,3 7,4
2009 33,8 8,1
2010 36,7 10,2
2011 28,8 8,7
2012 19,4 53
m 2013 25,5 6,8
2014 20,8 53
m 2015 16,4 3,8
m 2016 16,7 4,2
m 2017 14,9 3,8
2018 17,3 4,7
m 2019* 14,5

Kuva3. Kuluttajien ja teollisuuden sdhkonkulutuksen paastojen kehitydrvenpaassa vuosina 2008
2019 Vuoden 209 tieto on ennakkotieto. Sité ei ole esitetty teollisuuden séahkdnkulutukselle.
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Suomessa huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupdastoistd aiheutuu rakennuster
lammityksesta. Kuntalaiset voivat vaikuttaa lammityksesta aiheutuviin paastoihin esimerkiksi alentamalla
sisdlampdtilaa, parantamalla rakennusten energiatehokieuseka toteuttamalla lammitystapamuutoksia.
Ymparistoystavallisia, paastoja vahentavia lammitysjarjestelmia ovat esimerkiksi maalampo,
puupolttoaineet sek& aurinkokerdimet.

Asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin on mahaoliakea energia
avustuksiaAvustuksia voivat hakea kerrga rivitaloyhtiot, valtion tuella rahoitettuja vuokrasuntoja ja
asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisot, joille mydnnetddn perusparannuskorkotukilainaa seka gmakoti
pari- ja ketjutalojen omitajat. Avustusta voi saada kaikenikaisiin rakennukgivustuksia mydnnetaan
yhteens@20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosing22221

Kunnatpuolestaanvoivat tukea uusiutuviin energianlahteisiin siirtymista energianeumamnja tiedotuksen
keinoin, esimerkiksi tarjoamalla tietoa lammitystapamuutoksista ja uusiutuvan energian pientuotannosta.
Liséksi kunnissa voidaan vaikuttaa lammitysenergian kulutukseen ja siita syntyviin paastéihin omien
rakennusten jarkevalla lammityk® ja lammityksen suunnittelulla. Rakennusten ja kunnallistekniikan
fossiilisia polttoaineita korvaamalla saavutetaan paastovahennyksia ja kustannusséaastoja.

Kaukolammon tuottaminen lammaon ja s&dhkodn yhteistuotantolaitoksissa on kaukolammaon energiatghokk
vaihtoehto. Paastdja voidaan vahentaa kunnasegos kayttdmalla uusiutuvaa energiaa tai teollisuuden
ylijgdmalampoa. Fossiilisia polttoaineita, kuten 6ljya tai kivihiilta kaytettdessa paastot nousevat korkeiksi.
Monissa CO2aportin kunnissa on viimeuosien aikana siirrytty kayttdmaan uusiutuvia energianlahteita,
kuten haketta ja muita puupolttoaineita. Niiden kayttd on korvannut esimerkiksi 6ljyn, maakaasun ja turpeen
kayttéa. Naille kunnille on tyypillistd kaukolammon tuotannon péastdjen suurikimelrai vuosittaisen
polttoainejakauman mukaan.

Yhdyskuntajatteen hyddyntaminen kaukolammoéntuotannon polttoaineena on viime vuosina yleistynyt
merkittavasti. Kunnissa, joissa jatteenpoltolla tuotetaan kaukolampda, on jatteenpolton paasto
kansainvalisten  l&entaohjeiden  mukaisesti mukana  kaukolAmmdnkulutuksen — paéstdssa.
Energiahytdynnettyjen yhdyskuntajatteiden sisaltamat bioperaiset jakeet (kuten puu, pahvi, kartonki),
vahentavat kasvihuonekaasupadasttja, mikali niilld korvataan fossiilisten polttoaineidsttosk
Yhdyskuntajate sisaltaa kuitenkin usein myds merkittavasti muovia. Meis&ftaa fossiilisista lahteista
peraisin olevaa hiilta, joka vapautuu polton ghtlessa aiheuttaepaastoja.
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Rakennusten lammitystarvetta eri vuosina voidaan vertailla lammitystarveluvulla, joka lasketaan
paivittdisten ulke ja sisdlampdtilojen erotuksena (ks. taulukko Kuvassa4 on esitetty Jarvenpaan
lammitystarveluvutvuosina 20082019 Kuvasta nahdaan, eittalla aikavalilla Iampimin vuosi on olRA15

ja kylmin vuosR010 Lammitystarveluvun vuosittaisen vaihtelun vaikutus paastéihin on usein suurempaa
kuin vuosittaiset muutokseerillisé@mmitettyjen rakennusten lammitysmuodoiss®idemmall&ahtaimella
muutokset rakennusten [Ammitysmuodoissa nékyvéat paastokehityksessa selvemmin.

6000
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3000
2000
1000

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lammitystarveluku

Kuva4. Jarvenpaanammitystarveluvutvuosina 20082019

Oljylla, sahkolla ja maalammolla lammitettyjen rakennusten energiantarve on laskettua@@®n malllla.
Laskennan lahtttietoina ovat Tilastokeskuksen rakennuskannasta daatakohtaisetrakennusten pinta
alatiedot kayttétarkoituksen mukaan sekéinnanvuosittainen lammitystarve. Mallissa hyédynnetaan myos
Tilastokeskuksen tilastoa rakennusten lammityksen energiankulutuksesteSkmiknessaseka Motiva Oy:n
tietoja lampiman kayttoveden lammityksen energiantarpeesta rakennuksen kayttétarkoituksen mukaan.
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Kuvassab on esitetty Jarvenpaanrakennusten lammityksemdaasttjen osuus kokonaispsidista ilman
teollisuuttavuonna2018

/ __— sahkolammityd0,2 %

S Maalampd0,5 %

Rakennusten
Muut sektorit  |ammitys

32,8%
\ Kaukolampdl1,4 %
\ Erillislammity<10,7 %

Kuvab. Rakennusten lammityksen paéstdjen osuus kokonaispaastofstdan teollisuutta) Jarvenpadssa
vuonna2018ja sektorin jakautuminen eri paastolahteisiin.

Puupolttoaineen kulutus rakennusten erillislammityksesséa perustuu Metlan tilastoon polttopuun kaytosta.
Puun pienkayttdd koskeva kartoitus toteutetaan noin kymmenen vuoden vélein.

Tiedot kaukolammon tuotannon polttoaineista on saatu Energiateollisuus kgukolampdtilastosta.
Laskennassa on otettu huomioon kaukolammaon ostot ja myynnit kunnan rajojen yli. Kulutusperusteista
laskentatapaa noudattaen kaukolammon tuotannossa syntyneet paastot on allokoitu sille kunnalle, jossa
kaukolampd kulutetaanSahkon @ kaukoldammdn yhteistuotannon polttoaineet on jaettu séhkolle ja
kaukolammadlle hyddynjakomenetelmaa kayttaen.

Rakennusten lammityksen&dastot on laskettu perusen polttoainekohtaisiin paaskrtoimiin sekéa
sahkonkulutuksen paasttkertoimeeRolttoaineiden CQ-paastot on laskettu hyddyntden Tilastokeskuksen
polttoaineluokitusta

Polttoaineen poltossa syntyy myds pienid maaria@H\bO-paastoja. Naiden paéstojen maara riippuu seka
kaytettavasta polttoaineesta ettpolttoteknologiasta. CH ja NeO-paasttt on lakettu kayttden Kasvener
mallin p&&stokertoimia.

Rakennustendmmityksenpééastot vuonna 208 olivat yhteensad?2,7 kt CQ-ekv. Paastot laskivat 7 %
vuodesta 2017 vuoteen 2018. Kaukolammityksen paastot kasvisavuodesta 2017 vuoteen 2018.
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Rakennusten lammityksen @étéjen kehitysJarvenpadssauosina 20082019 on esitetty kuvassdb.
Kaukolammon osalta vuoden 2019 tieto on ennakkotieto, joka on laskettu olettaen, etta kaukolammon
tuotannon polttoainejakauma on sama kuin vuonna 20k&ivassa esitetyt maalammon paastot kuvaavat
maalampopumppujensdhkdnkulutuksenpaasttja. Maalammon paastoja tarkasteltaessa on otettava
huomioon, ettd viime vuosina yleistyneen lammitysmuodon tiedot eivat oleemakskantatilastossa
valttamattataysin ajan tasalla

60,0
2
®
g 50,0 — —
4
40,0
30,0
20,0
10,0
Kaukolampo Sahkolammitys Maalampo Erillislammitys
m 2008 45,5 16,8 20,8
2009 50,6 21,4 0,2 23,3
2010 55,2 30,3 0,3 26,3
2011 46,1 21,7 0,2 21,4
2012 56,7 16,0 0,2 21,8
= 2013 27,1 18,3 0,3 20,7
2014 13,3 13,9 0,4 20,3
= 2015 3,7 10,7 0,4 19,6
m 2016 8,1 13,1 0,5 21,2
m 2017 14,1 11,3 0,5 19,8
2018 14,8 13,3 0,6 14,0
= 2019* 14,3 10,9 0,5 13,5

Kuva6. Rakennusten lammityksen paastojen kehitygirvenpaéssiuosina 20082019 Vuoden 20D
tieto on ennakkotieto.
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Liikenteestd aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupaastoistd. Paastdjen liséksi
ympadristbhaasteita aiheuttavat ilmanlaadun heikkenemineejura vaikutukset pohjavesiitKunnat voivat
vaikuttaa tielikenteen paastoihikehittamallajoukkdiikenteenja kavelyn ja pyorailyrhoukuttelevuutta

seka edistamallé&autokannan uudistumista seka vahapaastoista ajoneuvoteknologiaa. Vahapaastoisten
autojen yleistymiseen kunnissa voidaan vaikuttaa esimerkiksi varaamalla niille pysékointipaikkoja ja
alentamalla niiden pysakointimaksuja.rfalaiset puolestaan voivat vahentaa liikkenteen paastéja suosimalla
joukkoliikennetta seka kavelya ja pyorailya ja valttamalla turhia ajomatkoja. Moniautoisissa talouksissa
useamman ajoneuvon tarpeellisuutta voidaan harkita. Useamman auton tarve pienesigerkiksi
kimppakyyteja suosimalla.

Kuvassd on esitettytieliikenteen paéstdjen osuukirvenpaakokonaispagoistailman teollisuuttavuonna
2018

/ / Kunnan kadut ja tie18,2 %

Tieliikenne paatiet19,6 %
Muut sektorit 38 504

\ / Moottoripyo6rat ja mopot0,7 %

Kuva?. Tieliikenteen paastodjen osuus kokonaispaastoigiiinan teollisuutta) Jarvenpaassiuonna2018
ja sektorin jakautuminen eri paastdlahteisiin.
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Tieliikenteen paastolaskenta perustly TT:n LIIS/alliirt, jossa lasketaan paastot eri ajoneuvotyypeille ja
tieluokille. LIISAmalli on yksi VTT:n LIPASEDestelmanviidesta mallista.Mallilla tuotetaan Suomen
viralliset vuofttaiset paastémaarat EU:lle, YK ja Suomen tilastoihin. Laskenta perustuu kahteen
paaelementtiin, autokohtesiin vuosisuoritteisiin(km/a) ja suoritekohtaisiin paastokertoimiin (gh).
Kuntakohtaisessa laskennassa maantiesuoritteen lahtokohtana on Liikenneviraston ilmoitus
maantiesuoritteesta kunnittain. Katusuorite jaetaan kunnillelan vakiluvun suhteessa, lukuun ottamatta
suurimpia kaupunkeja, joiden osalta katuliikennesuoritteesta on tarkempaa tietoa.

Mallissa kaytettyihin p&astokertoimiin vaikuttavat polttoaineiden -bguudet. Vuosina 2014 ja 2015
polttoaineiden bieosuudet oivat korkeat, mikda nékyy myds tieliikenteen paasttisv@aonna 208
polttoaineiden bicosuus laski vuoden 2017 kasvun jalkeanikad nakyyieliikenteen paastojelkasvuna lahes
kaikissa kunnissa

Tieliikenteen paastétlarvenpaassauosina 20082019 on esitetty kuvassa8. Autojen (henkilé ja
pakettiautot, kuormaautot ja linjaautot) paastdét on esitetty paateille ja kunnan kaduille ja teille.
Moottoripydrien ja mopojen paastdt on esitetty erikseenieliikenteen paastot kasvoivat @Fosenttia
vuodesta 2017 vuoteen 2018.

60
40 - : : : : : : : : . - .
i
¢
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<
20 g g g g g g g g s s s
0
2008 | 2009 [ 2010 | 2011 | 2012 | 2013 [ 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Yhteensa 54,2 | 51,8 | 53,1 | 51,6 | 51,0 | 51,1 | 46,7 | 47,1 | 52,5 | 48,4 | 50,0 | 47,8
Moottorip. ja mopot| 0,8 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09
Pastiet 242 | 232 | 240/ 234 | 235 | 236 | 21,8 | 22,0 | 24,6 | 245 | 255
Kunnan kadut ja tiet 29,2 | 27,9 | 28,4 | 27,4 | 26,7 | 26,6 | 24,1 | 242 | 26,9 | 23,0 | 236

Kuva8. Tieliikenteen paastotlarvenpadssa vuosina 208019 Vuoden 209 tieto on ennakkotieto, joka
perustuuliikenneméaarien muutoksiin kunnan alueella.

4VTT 209, LIISA 208, http://lipasto.vtt.filinventaario.htm
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Maataloudesta aiheutuu noin 10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupééstMatitalouden paéastot
aiheutuvat elainten ruuansulatuksesta, lannasta seka peltoviljelysta. Merkittavimmét paastot aiheutuvat
maaperdan lannoitteena lisatystd typesta seka tuotardodgbn ruuansulatuksesta. Nykyisella tasolla
maatalouden paastot ovat pysyneet jo yli kymmenen vuoden ajan. Verrattaessa péastdja vuoden 1990
tasoon, ovat paastot kuitenkin laskeneet noin 14 prosenttia. Paastdgmku johtuu pédasiassa
vakilannoitteiden k&yton vahenemisestd. P&astbjen laskuun on liséksi vaikuttanut maatalouden
rakennemuutos, josta on seurannut tilojen lukumaaran lasku, tilakoon kasvu ja muutoksia kotieldinten
maarissa. Esimerkiksi nautojen ruuansulatrk paastot ovat laskeneet nautojen maaran vahenemisen
my6ta. Myds viljan viljelyala ja tuotanto ovat hiukan pienentyneet viimeisten parinkymmenen vuoden
aikana.

Maatilojen kasvihuonekaasupaéstdihin voidaan vaikuttaa siirtymalld uusiutuvan energiatookéyt
huolehtimalla peltomaan rakenteesta ja kasvattamalla peltojen hiilinieluja. Suosimalla typensitojakasveja
teollisen typpilannoitteen sijaan voidaan vahentda lannoiteteollisuuden paastdjd. Lannan varagéointi
kasittelytapoja suunnittelemalla ravieét saadaan tehokkaammin kiertoon ja kasvien kayttoon, ilmaan
haihtumisen sijaan. Kiertotalous on ollut nékyvasti esilla vime vuosina ja se on tarked osa useiden
ymparistbongelmien ratkaisua.

Eldainten ruuansulatuksen ja lannankasittelyn paastét on kaskeerustuen eldinten lukumaardaéan seka
Suomen kasvihuonekaasuinventaarion eldintyyppikohtaisiin paasttkertoimiin. Laskennassa ovat mukana
seuraavat eldintyypit: nautaelaimet (5 eri luokkaa), hevoset, ponit, lampaat, vuohet, siat,jpaigiikarja

(6 eri luokkaa).

Eldainten lukumd&aratiedot on saatliRuokavirastonmaaseutuelinkeinohallinnon tietojarjestelmésta ja
Suomen Hippos ry:st®orojen lukumaaratiedot on saakaliskuntain yhdistykselta.

Peltoviljelystd aiheutuu MD-paastoja, silla pieni osa pelle lisatysta typestd muodostaa .M:ta.
Paastblaskennassa ovat mukana synteettinen typpilannoitus, lannan kayttdé lannoitteena, kasvien
niittojaannds ja typpea sitovat kasvit. Liséksi laskennassa ovat mukana peltojen kalkitukssE@a 1@, seka
epasuoratN,O-paastét muiden typpiyhdisteiden laskeuman seka typen huuhtouman seurauksena.

Peltovilielyn paastdlaskéa perustuu Ruokaviraston viljelypintaalaietoihin seuraaville kasveille:
apilansiemen, herne, kaura, kevatvehna, kukkakaali, lanttwkulaselleri, ohra, peruna, porkkana,
punajuuri, ruis, seosvilja, sokerijuurikas, syysvehnd, tarhaherne, valkokaali ja Oljykiagkisi on kaytetty
tietoa koko Vviljelypintaalasta. Paastét on laskettu kayttaen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion
menetdmia.
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Kuvass® on esitetty maatalouden osuudarvenpaakokonaispaéoistdilman teollisuuttavuonna2018

Elainten ruuansulatus,1 %

/— Lannankasittely,1 %

/— Lanta laitumellad,1 %

Maatalous

Muut sektorit  0,6% ___— Lanta lannoitteen®,1 %

T Synteettinen lannoitu®,1 %

- Kalkitus0,0 %

Niittojaannds ja typpea sitovat kasio %

Epésuora paasto,1 %

Kuva9. Maataloudenpaéastdjen osuus kokonaispaastoista (ilman teollisuuttidgrvenpadss&uonna2018
ja sektorin jakautuminen eri paéastolahteisiin.
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KuvassalO on esitetty maatalouden paastdjen kehityaiosina 20082019 Porojen lukuméaaratiedot
perustuvat vuoden 204 osalta ennakkotietoon Tamé vaikuttaa niiden kuntien paastdihin, joissa
porotaloutta harjoitetaan

0,6
8 0,5
kv

0,4

0,3

0,2

0,1
0,0 - -

Eldinten ruuansulatus Lannankasittely Peltoviljely

m 2008 0,1 0,1 0,4
= 2009 0,1 0,1 0,4
n 2010 0,1 0,1 0,5
m 2011 0,1 0,1 0,4
2012 0,1 0,1 0,4
m 2013 0,1 0,1 0,5
© 2014 0,1 0,1 0,4
m 2015 0,2 0,1 0,5
m 2016 0,2 0,1 0,5
m 2017 0,2 0,1 0,5
2018 0,2 0,1 0,4
m 2019* 0,2 0,1 0,4

KuvalO. Maatalouden paastfen kehitysJarvenpaassauosina 20082019jaettuna eléinten
ruuansulatuksen, lannankasittelyja peltoviljelyn paastoihin.
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Jatehuollon paastot koostuvat kiintedn jatteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, seka
jateveden  kasittelysta. Noin puolet kaikista metaanipaastoista syntyy kaatopaikoilla ja
jatevedenpuhdistamoilla. Kaatopaikkojen metaanipaasttja voidadhentdd edistamalla eloperaisen
jatteen kompostointia tai madattamista. Madattamisessa syntynyt biokaasu voidaan kayttaa liikenteen tai
energiantuotannon polttoaineena. Tama  vahentaa seka kaatopaikkasijoituksen etta
kaukolammadntuotannon paastoja.

Yhdyskuatajatteen sijoittaminen kaatopaikoille on vahentynyt viime vuosina voimakkaasti vuonna 2016
voimaan astuneen kaatopaikkakiellon myoéta. Kiellolla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen
yhdyskuntajatteen, rakenndga purkujatteen ja muun jatteen sijaémista kaatopaikalle seka tallaisen
jatteen hyoddyntamistd maantaytossa Kiellon fvoitteena on vahentaa jatteen aiheuttamia
kasvihuonekaasupaastdja ja kaatopaikkojen vesistokuormitusta seka edistaa luonnonvieesjiénasd
kayttba Kaatopaikkakiellon voinsmastumisen jalkeisend vuonna&2017 end& noin prosentti
yhdyskuntajatteesta sijoitettiin  kaatopaikoilleNykyaan jate hyodynnetdan joko energiakdyttssa tai
materiaalina. Energiakaytté on viime vuosina ollut vallitskéisittelytapa,ja jatteestad on lyhyessajassa

tullut merkittava polttoaine kaukoldmmon tuotannossa. Kunnissa, joissa jatteenpoltolla tuotetaan
kaukolampd4, on jatteenpolton paastdé mukana kaukolammonkulutuksen paastossa.

Vuosituhannen vaihteen jalkeen yhdyskuntajatteen méara Suomessa onai2,4;2,8 miljoonaa tonnia
vuosittain. Asukasta kohti laskettuna maara on vakiintunut noin viiteensataan kiloon vuodessa. Kuntalaiset
voivat vaikuttaa jatehuollon paéastdinhin vahentamalla jatteen syntya ja tehostamalla lajittelua ja kierratysta.
Eritysesti kuitupakkausten materiaalihydodyntdmisaste on korkea. Biojatteen maaran vahenemiseen
vaikutetaan esimerkiksi ruuan havikkia pienentamalla.

Kaatopaikalla osa orgaanisesta jatteesta hajoaa anaerobisesti vuosien ja vuosikymmenien kuluessa tuottael
metaania. Hajoavia jatejakeita ovat esimerkiksi elintarvikejate, puutarhajite, paperi ja pahvi. Sen sijaan
esimerkiksi muovit, lasi ja metalli eivat hajoa kaatopaikalla lainkiss osa orgaanisesta jatteesta jaa
kaatopaikoilla hajoamatta ja varastoituu kagaikalle pitkaksi ajaksi.

Kaatopaikan ratkaisuilla voidaan vaikuttaa metaanipaastdjen syntyyn. Kaatopaikkakaasun talteenotolla
saadaan muodostunutta metaania talteen, ja sita voidaan hytdyntaa energiana tai polttaa soihtupolttona,

jolloin metaanipalaa hiilidioksidiksi. Kaatopaikan hapettavan pintakerroksen avulla voidaan osa metaanista
hapettaa hiilidioksidiksi.

Kaatopaikalla muodostuvan metaanin maaraéa arvioidaan dynaamisella mallilla, joka ottaa huomioon eri
vuosina kaatopaikallsijoitetut jatemaaréat, jatteertyypin, kaatopaikkakaasun talteenoton ja hapettumisen
pintakerroksessa. Suomen ymparistokeskus (SYKE) on kehittanyt tata tarkoitusta varten jateyhtidille
laskentamallin.

Kaatopaikkojen paastot laskettin SYKE:n dynaamis&batopaikkamallilla. L&htbtietoina olivat
ympdristohallinnon YLVjdrjestelméan jatemaaratiedot sekd kaatopaikkakaasun talteenottotiedot.
Syntypaikkaperusteista laskentaa varten kaatopaikkojen paastot jaettiin jatehuoltoyhtion totaiurgan
kunnille asulsluvun suhteessa, silla tietyn alueen kuntien asukaskohtaiset jatemaarat eivat yleensa vaihtele
merkittavasti.

Kaatopaikoilla anaerobisesti hajoavat jatejakeet tuottavat paastoja viela kymmenid vuosia

kaatopaikkasijoituksen jalkeen. N&in ollen laskenta&ettin mukaan myds suljettuja yhdyskuntajatteen
kaatopaikkoja. P&aéastot arvioitin SYKE:n jatemallilla hyddyntéden kaytettdvissd olevaa tietoa sijoitetuista
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jatejakeista, kaatopaikan toimintavuosista sekéa kaatopaikkakaasun talteenotosta. Tietojen saajavuu
tarkkuus kuitenkin vaihteli kunnittain.

Kompostoinnin paastoét laskettiin perustuen YHidokannan tietoihin kompostointilaitoksissa kasitellyista
jatejakeista. Paastot laskettiin kayttden Suomen kasvihuonekaasuinventaarion paastokertoimienUsei
kuntien yhteisten kompostointilaitosten paastot jaettiin kunnille asukasluvun suhteessa.

Jateveden kasittelysta syntyy £h NO-paéstdja. Yhdyskuntajateveden pdadstdjen laskenta perustuu
jatevedenkasittelylaitoksille saapuvan orgaanisen aineK&MDD7) kuormaan, ja8-paastdjen laskenta
jatevedenpuhdistamojen typpikuormaan vesistdihin. Nama tiedot on sgaMA&arjestelmastd, ja paastot

on laskettu kayttden Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmid. Useiden kuntien yhteisten
jatevedenpuhdistamoiden tapauksessa paéastot on jaettu kunnille puhdistamolle saapuvan jatevesikuorman
suhteessa.

Yhdyskuntajatevedepuhdistamoiden piiriin kuulumattomien asukkaiden jatevedenkasittelyn paastot on
laskettu perustuen hajasutusalueiden vakilukuun kayttden Suomen kasvihuonekaasuinventaarion
menetelmid. Clpaastd perustuu asukaskohtaiseen keskimaaraiseen orgaanisensamékiormaan, ja
N2O-pééastd keskiméaaraiseen proteiirknlutukseen ja proteiinin typpisisaltoon.

Teollisuuden jatevedenkasittelyn paastdjen laskenta perustuu jatevedenkasittelylaitosten orgaanisen
aineksen (COD) seka typen kuormitukseen vesistdihin. Kéyha tieto on saatu YLVjArjestelmasta, ja
paastot on laskettu kayttden Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmia.

Kuvassdlon esitettyjatehuollon osuusarvenpaatkokonaispaéoistailman teollisuuttavuonna2018

/— Yhdyskuntajatteen kaatopaikdt2 %
Suljetut kaatopaikal0,3 %

Teollisuuden kaatopaiké,0 %

Jatehuolto

Muut sektorit  14,8% Kompostointio,1 %

Yhdyskuntajateved,2 %
Teollisuuden jateve$,0 %

Kalankasvatu®,0 %

Kuvall. Jatehuollonpaastojen osuus kokonaispaastoista (ilman teollisuuttdgirvenpaass&uonna2018
ja sektorin jakautuminen eri paéastolahteisiin.
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Jatehuollon péaastdjen kehitydarvenpadssa vuosina 2@2819 on esitetty kuvassdl2. Vuoden 209
ennakkotietona on vuoden 2@itieto, silla YLV4érjestelmén vuoden 2019 tiedot eivat olleet laskennan
aikaan saatavilla.

35,0
%
8u 30,0
< 25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0 P " -
Kiinted jate Jatevesi
m 2008 33,3 0,3
= 2009 30,6 0,2
n 2010 29,4 0,3
m 2011 27,6 0,2
2012 26,2 0,2
m 2013 24,8 0,1
© 2014 21,9 0,2
m 2015 21,4 0,2
m 2016 19,4 0,2
m 2017 19,4 0,3
2018 19,0 0,2
m 2019* 19,0 0,2

Kuval2. Jatehuollon paastdjen kehitydarvenpaassauosina 20082019 Vuoden 20D ennakkotietona
on vuoden 208 tieto.
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Maankayttosektorin nieluista huolehtiminen ja niiden
kasvattaminen on tarkea osa ilmastotyota

Yha useammat kunnat ja kaupungit Suomessa asettavat kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja hiilineutradliuden
saavuttamisesta on tullut ilmastoty6n tavoite niin kuntatasolla kuin kansallisesti ja kansainvalisestikin. Hiilineutfaalius
edellyttdé usein paastén vahentamisen liséksi myos jaljelle jaavien paastdjen kompensointia.

Paastojen kompensointi voidaan toteuttaa esimerkiksi kasvattamalla metsien ja maaperan hiilivarastoja. Yht@naisia
metsaalueita sailyttamalla, kestavalla metsédnhoidolla ja maankaytdmitoksilla, kuten metsittamiselld, voidaa
vaikuttaa hiilinielujen yllapitoon, sédilymiseen ja niiden kasvattamiseen. Maankayttdésektorin paastdjen ja niglujen
laskennalla saadaan tietoa kunnan maankayttosektorin paastdista ja nieluista ja pystytddn aawmiogmktorin
merkitysta hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen kannalta.

CO2Zraportin paastolaskennalla saadaan kattava kuva kunnan paastoista ja paastokehityksestd. Paéasttlagkentas
voidaan taydentdd maankayttdsektorin paastdjen ja nielujen laskemndunnan kasvihuonekaasutaseq
selvittdmiseksi. Laskennassa ovat mukana ne maankayttdbmuodot, joiden pé&stdja ja nieluja voidaarlj pitda
ihmistoiminnan aiheuttamina (metsat, viljelysmaat, ruohikkoalueet, turvetuotantoalueet)-1@A&tin laskentamallin
mukakia maankayttdsektorin paastdjen ja nielujen laskentoja on toteutettu useille kunnille jo useiden vuosierflajan.
Liséksi on mahdollista arvioida erikseen kunnan omistamien metsien vaikutusta hiilinielun ja hiilineutraaliustav@itteen
kannalta.

Kuntavoi olla kasvihuonekaasujen nettonielu, kun
laskennassa huomioidaan myds maankayttosektori

( paastot ja nielut

[ ] ®
I. .~‘A

Y 4

“

Padstot e Niclut e o Nettopddstdt
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Energian loppukulutus Jarvenpaass&uonna 208 oli yhteensa803 GWhilman teollisuutta. Kulutuksen
jakautuminen eri sektoreillen esitetty kuvassa3.

Erillislammitys
14 %

' Maalampo
1%

Kuva13. Ehergianloppukulutuksen jakautuminen eri sektoreilldarvenpadssauonna 20B ilman
teollisuutta. Energian loppukulutus ei sisalla lampdpumppujen tuottamaa uusiutuvaa energiaa, mutt
siséltaa niiden kayttaman sahkon.

Taulukossat on esitetty loppuenergiankulutus seka kulutuksen jakautuminen eri sektorddlwenpaassa
vuosina 2015018.

Taulukko4. Energian loppukulutugarvenpaéssauosina 20152018.

Loppuenergiankulutus (GWh) 2015 2016 2017 2018

Kuluttajien sahkdnkulutus 164,8 162,5 161,5 163,4
Sahkdlammitys 94,0 111,3 110,8 112,2
Maalampo 3,2 4,1 4,7 5,4
Kaukolampd 186,3 205,6 203,6 203,5
Erillislammitys 129,5 135,4 129,7 108,0
Tieliikenne 204.,8 209,1 203,6 210,2
Yhteensa 782,6 828,2 813,9 802,7
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Jarvenpaarkasvihuonekaasujen paastot vuonnal8livat yhteensdl30,0kt CO-ekv,ilman teollisuutta.
Naistd paastoistal7,3 kt CQ-ekv aiheutui kuluttajien sahkonkulutuksesta jal3,3 kt CQ-ekv
sahkolammityksestaMaalammon osuugammitysmuotojakaumasta ja paastoistd on pieni, mika johtuu
osittain siitd, ettd rakennuskantatilaston tiedot eivélttamattd ole taysin ajan tasalld®aastoistél4,8 kt
CQ-ekv aiheutui kaukolammityksestél 4,0kt CQ-ekv erillislammityksest&0,0kt GO,-ekv tieliikenteestd,
0,7 kt CO-ekv maataloudesta ja9,2 kt CQ-ekv jatehuollosta(kuval14). Teollisuuden sahkdnkulutuksen
paastot olivad,7 kt CQ-ekv.

Maa
talous
1%

Erillis
lammitys
11 %

Kuval4. Jarvenpaarpaastot sektoreittain vuonna 208 ilman teollisuutta.
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Kuvassd5 on esitettypaastdjenkehityssektoreittainvuosina 20082019

60,0
3
o 500 i
O
x
40,0
30,0
- - ‘
10,0 ’F ‘
00 Puute o
s __.n Sahko- | Maa- Kauko- | Erillis- Tie- Maa- Jate-
sahkon-| ..~ . . N .
[ammitys| lampo lamp6 | lammitys| likenne | talous huolto
kulutus
m 2008 30,3 16,8 45,5 20,8 54,2 0,7 33,5
2009 33,8 21,4 0,2 50,6 23,3 51,8 0,6 30,8
2010 36,7 30,3 0,3 55,2 26,3 53,1 0,7 29,6
2011 28,8 21,7 0,2 46,1 21,4 51,6 0,7 27,8
2012 19,4 16,0 0,2 56,7 21,8 51,0 0,7 26,4
m 2013 25,5 18,3 0,3 27,1 20,7 51,1 0,7 24,9
2014 20,8 13,9 0,4 13,3 20,3 46,7 0,7 22,1
m 2015 16,4 10,7 0,4 3,7 19,6 47,1 0,7 21,6
m 2016 16,7 13,1 0,5 8,1 21,2 52,5 0,7 19,5
m 2017 14,9 11,3 0,5 14,1 19,8 48,4 0,8 19,7
2018 17,3 13,3 0,6 14,8 14,0 50,0 0,7 19,2
m 2019* 14,5 10,9 0,5 14,3 13,5 47,8 0,8 19,2

Kuvalbs. Paastot sektoreittainJarvenpaéssa vuosina 208019ilman teollisuutta. Vuoden 209 tieto on

ennakkotieto.
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Sektorikohtaistn paastgen kehitystdon kuvattuviivakuvaaja 16 avulla Vuoden 209 tiedot perustuvat
osittain ennakotietoihin.

60

50

40

kt CQ -ekv

30 =

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kuluttajien sahkodnkulutus Sahkolammitys Maalampo
Kaukolampd Erillislammitys Tieliikenne
Maatalous Jatehuolto

Kuval6. Sektorikohtaisten paasttjen kehitydarvenpadssa vuosina 208019 Vuoden 29 tiedot
perustuvat osittainennakkotietoihin.
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Kuvassd7on esitetty paastdjen kehityghteensa jaasukasta kohdexuosina 20082019ilman teollisuutta.
Jarvenpaan paastét ilman teollisuuttalivat vuonna 2018 vuoden 2017 tasoll&eskimaarin paastot
kasvoivat CO2aportin kunnissa 3 prosenttia.

7.0 250
6,0
- 200
50 -
@
E 150 3
s 4,0 - I o)
2z O
o x
o)
2 30 - 100
2,0 -
- 50
1,0 -
0,0 - 0
2008| 2009/ 2010[ 2011[ 2012[ 2013] 2014 2015[ 2016[ 2017| 2018] 2019
we Yhteensa | 201,8212,6 32,1/ 198,3 192,2168,7/138,1] 120,2 132,4 129,5130,0/ 121,5
—m—As. kohden 53 | 55 | 60 | 51 | 48 | 42 | 34| 29| 32| 30| 30| 28

Kuval?. Paastd yhteensa ja asukasta kohdedarvenpaassauosina 20082019ilman teollisuutta.
Vuoden 20D tieto on ennakkotieto
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Jarvenpaamsukasta kohti lasketut paastolivatvuonna 208 yhteensd3,0t CQ-ekv ilman teollisuutta, kun

ne kaikissa COportissa mukana olevissannissa vaihtelivat valill,0¢15,5t CQ-ekv.

Kuvassal8 on verrattu Jarvenpéanvuoden 2A8 asukaskohtaisia paastdja keskimaaraisen -G(partin
kunnan paastoihinMukana vertailussavat kuluttajien séhkonkulutussdhkolammitysmaalampo kaukeo,

jaerillidammitys tielikenne, maatalous ja jatehuolto.

3,0

Jarvenpaa CO2-raportti

2,5

2,0

t CQ-ekv / asukas

1,0

0,5

0,0 T T T T T T T 1
Kuluttajien S&ahko- Maaldmpd Kaukoldmpd  Erillis- Tielikenne Maatalous Jéatehuolto
sahkon- [Ammitys [Ammitys
kulutus

Kuval8. Asukaskohtaisten paasttjen vertailu keskimaaraiseen @@gortin kuntaan vuonna 2@8.

Kuvastal8 ndhdaén, ettalarvenpaamaastot kuluttajien sahkdnkulutuksesta olivat vuonnd 20,4t CQ-
ekv/asukas, elinoin 30 % pienemmaéakuin COzaportin kunnissakeskimaarin. Koska C@a&portissa
kaytetaan kaikille kunnille samaa, Suomkaskimaaraistd paasttkerrointa, johtuvat erot paéstdissa
ainoastaan eroista séhkon kulutuksessa. Sahkonkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu moniste
tekijoistd. Asukastadhti laskettu sahkonkulutus on yleensa keskimaéaraistd suurempaa kunnissa, joissa on
paljon lomaasukkaita, kunnissgoissa on selvasti enemman tydpaikkoja kuin asukkaita, sek& kunnissa, joissa
tarjotaan palveluja myds naapurikuntiin.

Rakennusten lammityksen paastoihin vaikuttavalkolampdtilasta riippuva lammitysenergian tarve,
lammitysmuotojakaumasekéarakennustenpinta-ala asukasta kohtRakennuspintala asukasta kohti on
yleisesti ottaen suurempi kaupungeissa kpi@nissa kunnissa johtuen muun muassa teollisuusrakennusten,
palveluiden, liikeja toimistorakennusten sijoittumisesta kaupunkeihin.

Jarvenpaamsukasta kohti lasketut paastot sahkélammityksesta vuonid8 g@livat 0,3t CQ-ekv, elinoin 20
% pienemmatkuin COZraportin kunnissa keskimaaridMaalammaon merkitys on vield pieni mutta sen
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paastotjaarkasteltaessa on otettava huomioon, etta viime vuosina yleistyneen lammitysmuodon tiedot eivat
valttamattdole rakennuskantatilastossa taysin ajan tasalla.

Jarvepaan kaukolammityksen paastot asukasta kohti olivat vuonna 2018 0,3-eK9Qja paastot
rakennusten erillislammityksestéa 0,3 t £€kv. Paasttt kaukolammityksesta olivat noin 50 % pienemmat ja
paastot erillislammityksesta selvasti pienemmat kuin €g@rtin kunnissa keskimaarin.

Kaukolammon paastoihin  vaikuttavat merkittavasti tuotantoon kaytetyt polttoaineet. Paastét ovat
korkeimmat kunnissa, joissa kaukolamma@n tuotantoon kaytetaan pédasiassa turvetta ja kivihiiltg, ja pienet
kunnissa, joissa kaytetd@aljon puupolttoaineita.

Lammitysmuotojakaumeaikuttaa lammitysmuotojesukaskohtaisten p&astdjen vertailuun, ja kunnan
rakennusten lammityksen paastoja tulisikin tarkastella kunkin [Ammitysmuodon lisdksi myds
kokonaisuutena

Jarvenpaanasukasta kohti lasketut paastéakennusten lammityksesta olivat yhteendsd t CQ-ekv.
Rakennusten lammityksen asukaskohtainen paasté-a@artin kunnissa vaihteli valillf,0¢4,2 t CQ-ekv
keskiarvon olless3,1t CQ-ekv/asukas.

Jarvenpaampaastot teliikenteestad vuonna 2B olivat1,2t CQ-ekv/asukas, ebelvasti pienemmatuin CO2
raportin kunnissa keskimdaarinTieliikenteen paastoihin vaikuttaa seka lapiajolikenne etta paikallinen
likenne.Paikallisen tieliikenteen paastdihin vaikuttavat kunnan yhdyskuntarakenne ja liikennesuunnittelu,
eli likkumisen tarve kunnassa kaytetty likennemuotoLapiajoliikenne n merkittdvasé osassamtyisesti
pienissa kunissa, joiden lapi kulkeealtatie.

Jarvenpaamaastot maataloudesta vuonna 28olivat asukasta kohti lasketturigyvin pienet Paastot olivat
selvasti pienemmatkuin COZaportin kunnissa keskimaarin. Ma&aden paastot riippuvat kunnan
maatalouselinkeinon laajuudesta, seka sen jakautumisesta kotieldintalouteen ja peltoviljelyyn. Kotielaimista
naudat tuottavat eniten kasvihuonekaasujen paastoja. Maataloussektorin paastoét vaihtelevat huomattavasti
CO2raportin kuntien vélilla. Suurimmissa kaupungeissa maatalouden paastot ovat lahes merkityksettomat,
kun taas kunnissa, jotka ovat merkittavia maidta lihantuatajia, maatalous on tarkein paastdsektori.

Jarvenpaarpaastot jatehuollosta vuonna 28 olivat 04 t CQ-ekv/asukas, elhuomattavasti suuremmat

kuin CO2aportin kunnissa keskimaarin. Kaatopaikkasijoituksen paastot riippuvat erityisesti kaatopaikalle
sijoitetun biohajoavan jatteen maarasta ja kaatopaikkakaasun talteenoton tehokkuudesta. Biktyisissa

on mydsisoja teollsuuden kaatopaikkoja, jotka vaikuttavat merkittavidgttehuollon péaastodihin. CQ2
raportissa ovat mukana myds kuntien suljetut kaatopaikat siltd osin, kuin niistd on tietoa saatavissa. Nain
ollen jatehuoltosektorin paastttiedot efit ole taysin vertailukelpoisia C@&portin kuntien kesken.
Usdmmissa kunnissa jatteen laitoskompostoinnin merkitys on pieni, mutta tietyissa kunnissa on suuria
kompostointilaitoksia, jolloin kompostoinnin osuus jatesektorin paastoista voi olla kymrpeos&ntteja.
Jatevedenkasittelyn paastét ovat suurimmat kunnissa, joissa on paljon asukkaita kunnallisen
jatevedenkasittelyn ulkopuolella. Myds teollisuuden jatevedenkasittelysta aiheutuu paastéja, mutta ndma
paastot ovat yleensa pienet verrattuna hajautusalueiden jatevedenkasittelyn paastaihin.

TarkempigkaikkienCO2raportin kuntien sektorikohtaisia paastovertailuja on esitetty lissh2 ja 3
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Kuvassal9 on vertailtu kaikkien CO&portissa mukana olevietdudenmaankuntien asukaskohtaisia
paastoja toisiinsa (ilman teollisua). Kuntien paastét vuonna 281lvaihtelivat valilla3,0¢8,8 t CQ-
ekv/asukas.Jarvenpaarpaastot asukasta kohti olivat2 prosenttiapienemmatkuin saman maakunnan
kunnissa keskimaariddrvenpaasséirkein paastoja aiheuttava sektoviionna 208 oli tieliikenne (39%
paastoistdlman teollisuuttg. Uudenmaarkunnissdieliikenneaiheutti keskim&arir89 % paastoista
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Kuval9. CO2raportissa mukana olevietJudenmaankuntien asukaskohtaiset paastot vuonna 28iman
teollisuutta.
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Kuvass&0 on vertailtu sellaisten CO@portin kuntien asukaskohtaisia paastoja, joisse26ro00- 70 000
asukasta. Teollisuuden paastot eivat ole vertailussa mulddiden kintien paastétvuonna 208 vaihtelivat
valilla 3,0¢8,3 t CQ-ekv/asukasJarvenpaarpadstd asukasta kohti olivattO prosenttia pienemmakuin
saman kokoluokan kunnisgaskimaarinJarvenpaampaastot kuluttajien sahkonkulutuksesta, rakennusten
lammityksesta ja tieliikenteesta olivat pienemmat kuin saman kokoluokan kunnissa keskimé&arin.
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Kuva20. CO2raportissa mukana oleviei25 000- 70 000asukkaan kuntien asukaskohtaiset paastot
vuonna2018ilman teollisuutta.
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Kuvass&1on vertailtu toisiinsa sellaisia C@&portin kuntia, joissa ogli 500asukasta maanelidkilometrilla.
N&den kuntien paastot vuonna 281(ilman tollisuutta) olivat keskimaariB,7t CQ-ekv/asukas. Paastot

vaihtelivat valilla3,0c4,4t CQ-ekv/asukas.
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Kuva2l. Asukaskohtaisten paastéjen vertailu (ilman teollisuuttaonna 20B sellaisissa COfaportin
kunnissa, joissa ogli 500asukasta maanelidkilometrill&.
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